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1. 安全注意事项

本产品为居家用途设计，而类似的应用包含：

商店、办公室及其它工作环境；农舍和酒店、汽车旅馆和其他居住类型环境；

住宿加早餐经营型态的环境；餐饮和类似的非零售运用



触动开关

研磨调节杆锁定按钮

研磨調節旋鈕及旋鈕桿
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散热风扇



7.每次工作豆仓容量不可超过500g。
扭动旋钮调节到所需要的刻度设置。(图4)

3 使用前准备



6.1. 调节研磨设定

可以使用两种方法调节研磨度。

1. 使用刻度盤下的研磨调节杆作大幅度调节

2. 使用后方的旋钮作微幅度调节

使用调节杆进行调节
1. 按住研磨调节解锁按钮，将旋钮杆推出 (图5)。电源会被切断。

2. 将研磨调节杆调至所需设置。

3. 调节后，按住研磨调节解锁按钮，将旋钮杆向内推回。

使用旋钮进行调节
转动研磨调整转盘进行微调 (图6)。

注意：旋钮杆和刀盘齿轮必须啮合。
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图�

图�

06 0. 秒

研磨时间



6.3. 调整研磨程式设定

1.旋转旋钮在主菜单选择要设定的研磨程式。
  (如果研磨模式设定为“按时间研磨”，则研磨程式将是“PT1 到 PT10”)

2.按下咖啡重量键进入研磨程式设定，显示屏会显示此研磨程式的研磨时间(图8)。
3.旋转旋钮增加或减少研磨时间(图9)。
4.按下咖啡重量键或旋钮确认设定，3秒后将退出到主菜单。
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6.2. 手动研磨

1.把冲煮手柄放置在手柄支架(图7)。

2.长按手动研磨按钮，机器会开始研磨。显示屏将显示研磨时间。

3.当放开手动研磨按钮时，机器将停止研磨。

备注：

1.研磨时间区间：5-15秒。
2.最大连续操作研磨时间30秒。如果研磨超过 30 秒，研磨将会自动停止。

1.研磨出粉期间不要触碰手柄、支架、底座，否则会导致与设置参数不一致。

2.研磨结束后请勿敲击支架、底座，以免损坏相关零部件而导致与设置参数不一致。

注意：

图7

6.4. 增加研磨程式

1.旋转旋钮在主菜单选择“添加程式     ”，按下旋钮进入设定。
2.显示屏会显示”增加程式”及“PT4”。旋转旋钮选择“是”或“否”，按下旋钮确认设定。

备注：1.研磨程式最多可依序新增至PT10。如果删除中间的程式，后面的程式会推前补回。 
      2.如程式使用按重量研磨，预设研磨重量为18.0克。 
      3.如程式使用按时间研磨，则预设研磨时间为6.0秒。

+

6.5. 删除研磨程式

1.旋转旋钮在主菜单选择“删除程式     ”，按下旋钮进入设定。
2.显示屏会显示“删除程式”及“PT4”。旋转旋钮选择“是”或“否”，按下旋钮确认设定。

备注：1.如果删除中间的程式，后面的程式会推前补回。 
2.PT1-PT3无法删除。

-
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6.6. 使用研磨程式

1.旋转旋钮在主菜单选择要使用的研磨程式，按下旋钮进入研磨准备(图12)。
2.LED亮起绿光后，将沖煮手柄放置在手柄支架上进行检测。机器将自动研磨。
3.研磨完成后将自动停止，显示屏会显示“完成”，LED将亮起红光。移走冲煮手柄。
4.机器将返回“准备”模式，等待LED再次亮起绿光即可进行下一次手柄检测。
5.按下旋钮即可退出至主菜单。

研磨重量-PT1

准备

图12
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7.1. 查阅历史记录

7. 机器设定

1.将旋钮旋转至“历史记录     ”位置。按下旋钮进入历史记录模式。
2.机器将显示本次开机期间的研磨记录。旋转旋钮可以看到下一页的历史记录。
3.再次按下旋钮退出“历史记录”模式。

7.2. 墙纸设定

7.3. 语言设定

1.将旋钮旋转至“墙纸    ”位置。按下旋钮进入设定。
2.本机有4种颜色的墙纸供使用者选择。所选墙纸有橙色边框。透过旋钮进行选择。 
  4种颜色将依序显示为蓝色 -> 棕色 -> 紫色 ->绿色。预设为蓝色。
3.再次按下旋钮确认并退出。

1.将旋钮旋转至“语言    ”位置。按下旋钮进入设定。
2.旋转旋钮选择语言。
3.再次按下旋钮确认并退出。

7.4. 历史重置

1.将旋钮旋转至“历史重置    ”位置。按下旋钮进入设定。
2.旋转旋钮选择 “是”或 “否”。按下旋钮确认选择。
3.如选择重置，本次开机期间的研磨记录将转为“0”并开始重新计算。

旋转旋钮在主菜单选择“设定    ”，按下旋钮进入设定模式。
在设定模式选择“进入主页    ”，按下旋钮即可返回主菜单。

7.5. 节能设定

1.将旋钮旋转至“节能设定    ”位置。按下旋钮进入设定。
2.旋转旋钮选择强/正常/暗调整显示屏亮度。按下旋钮确认选择。
3.再次按下旋钮确认并退出。

7.6. 睡眠模式设定

1.将旋钮旋转至“睡眠模式    ”位置。按下旋钮进入设定。
2.睡眠功能最长时间为 90 分钟。最短时间为 0 分钟。预设时间为 30 分钟。 
  旋转旋钮增加或减少，直到达到所需的时间。 (以 10 分钟为单位)
3.再次按下旋钮确认并退出。
4.当机器进入睡眠功能时，显示亮度转暗。使用者按下按钮或旋转按钮，机器会被唤醒。 
显示屏将再次亮起。

7.7. 查阅所有研磨历史记录

1.在设定页面按下控制面板上的所有按钮。
2.3秒后，显示屏将显示「是」、「否」及「所有研磨历史记录」。
3.旋转旋钮选择「所有研磨历史记录」，按下旋钮确认选择。
4.3秒后，显示屏将显示本机所有研磨历史记录。
5.再次按下旋钮退出本页面。
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1.关上豆仓门,退出到主菜单界面，点击   手动研磨残留在咖啡研磨机的咖啡豆。

2.研磨干净后，关闭电源，拔下插头。

3.把豆仓固定螺丝拧开，将豆仓取下。

4.按住“研磨调节杆锁定按钮”解锁研磨調節旋鈕桿(图17)，将旋钮杆推出 (图18)。

5.把研磨调节杆转盘取下，把上刀盘顺时针转至拧紧。(图18)

6.將研磨调节杆對準九点钟方向，裝上研磨调节杆转盘至上刀盤(图19)。

7.將旋钮杆向内推回，把研磨调节杆調向機身正面(图20)。装上及锁紧豆仓。

8. 校准设定

7.8. 回复出厂设定

1.在设定页面按下控制面板上的所有按钮。
2.3秒后，显示屏将显示「是」、「否」及「所有研磨历史记录」。旋转旋钮选择「是」，按下旋钮确认选择。
3.所有机器设定将回到出厂设置。

图17 图18

图19 图20
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9.1. 咖啡豆仓

9.2. 研磨部分
步骤1）从研磨机上取下咖啡豆仓。

步骤2）按住研磨调节解锁按钮，将旋钮杆推出 (图21)。

步骤3）将上刀盘逆时针旋转数圈直至松开。取下上刀盘及研磨调节杆转盘 (图22)。

步骤4）取出硅胶防结块挡片，并单独清洁(图23)。

步骤5）将毛刷插入挡片管道直至从出粉口中伸出，清除残留的咖啡粉(图23)。

步骤6）清理上下刀盘及研磨室 (图24)。

步骤7）取出出粉管道和漏斗，使用大毛刷清理 (图25)。

1.关上豆仓门后把豆仓取下，将未使用的咖啡豆放入一个密封的容器以保持新鲜。

2.用湿棉布擦拭机身外部并晾干。

3.用中性清洁液清洗豆仓并晾干。

注意：

9. 清洁保养

图21 图23图22

图24 图25
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ZD-19(SL)、ZD-19(BK)、ZD-19(WH)

550W

以上型号只有颜色差异，操作方法相同

10. 产品规格

请以包装内实物为准，
当产品规格、配件、设计变更时，恕不另行通知。
请妥善保管本使用说明书，以备日后查阅!







感谢您购买WPM的产品!
本产品自购买日起将为用户提供一年的免费保修服务。
保修期间，用户需带同购货发票及保修服务卡到本公司服务点维修产品，
本公司将免费承担因制造工艺或元器件质量引起的问题。

用户姓名:

联系电话:

发票号码:

购买日期:

地址:

机身编号:

保修服务卡

4 . 保修服务不包括由港澳台及海外地区购买的产品。
5 . 此卡连同正式购货发票使用方可生效。如有任何
     争议，本公司保留最终决定权。

想了解更多内容 或 咨询惠家电器各服务点的地址电话

请关注WPM微信公众号 也可以拨打我们的服务热线电话：400 835 2996

(客服在线时间：星期一至星期五, 早上8:30至12:30, 下午13:30至17:30, 法定节假日除外)
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